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L.R.CFR.1.03

1. Vnitřní rozměry skřině pro vestavbu ledničky, ( viz. obrázek 1 ).
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  2. Příprava ledničky k vestavbě obr.2

2.1. Ze sáčku který se nachází vevnitř ledničky vyndejte kryt 3 a  vruty 4 (zapuštěná hlavička), ze spodní vaničky vyndejte sáček s vodícími lištami 5 (obr. 3) a šrouby 2 (kulatá hlavička).

2.2. Kryt 3 (obr. 2) připevněte ke spodku ledničky  šrouby  2.


3. Vestavba ledničky оbr. 3

3.1. Vstavte ledničku do skříně tak, aby hrana  «А»  (obr.2)  horniho krytu 1 se opřela  o horní desku skříně.

3.2. Horní kryt 1 připevněte k horní desce skříně šrouby 2.

3.3. Kryt 3 připevněte k spodní desce skříně vruty 4 .

3.4. Mezeru po levé straně mezi skříní a ledničkou vyplňte plastovou tvarovanou lištou 6.







NÁVOD 


NA VESTAVBU


 LEDNIČKY R 130, C 140       a MRAZNIČKY  F 100
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Obr. 1





�








Оbr. 3
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Ke dveřim skřině připevněte vodicí lišty 5 vruty 2 (оbr. 3).
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Оbr. 4











Přemontovaní dveří pro levoboční otevíráni viz. obr.4.








Оbr. 2
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